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SYSTEM OKEN A DVERI TOP 90.

KVALITNI BYDLENI S NEJMODERNEJSIM DESIGNEM.

Okna, dvete a zimni zahrady

COFINSTRAL




Perfektni souznéni
tepelné izolace, techniky a designu.
Moderni okna nemusi vyhovovat pouze estetickym méritkim moderni

architektury, ale také nejvyssim pozadavk(im na energeticky efektivni
a trvalou vystavbu.

V tomto smyslu kombinuje systém Top 90 hodnotny design s inova
tivni technologii. Velké zasklené plochy a minimum viditelnych ramad
vytvareji jednoduchou eleganci, zatim co energeticky optimalizovana
detailni reSeni garantuji vyborné termické hodnoty, snizené naklady
na energii a komfortni pocit z bydleni.



Nova bild barva profild se satinovanym ———

(hlazenym) povrchem

Barevné k profilu pfizpisobena
tésnéni zaskleni

Velmi stihly vzhled kfidel Step-Lline
od 31 mm, na venkovni strané lze
pouzit skryté ulozené kridla
Nova-Lline (viz strana 6)

Mozné tfeti tésnéni po obvodu
pro vétsi zvukovou izolaci

Uhlové stabilni provedeni kidla
prilepenim izolacniho skla
do ramu kridla

Systém stredového tésnéni s velkou
komorou pro shirani vody a skryté
ulozenym odvadénim vody pro vysokou
vzduchotésnost a odolnost proti
narazovému desti

Mozna tepelné izolacni vlozka
v ramu zlepsuje
hodnotu izolace ramu Uf 0 10%

Tepelné optimalizovany
distancni ramecek (v cerné barvé)

Trojsklo s tepelnou izolaci

s tepelné izola¢ni naplni argonu
dle smérnic pro kvalitu RAL

Ug 0,6 W/m?K, hodnota g 50%

Tepelné izolujici sklo se dvémi
pokovenymi vrstvami pro reflexi
tepla do vnitfniho prostoru

7 tepelné izolacnich komor v profilu
kridla pro nejlepsi tepelnou izolaci
Uf 1,0-1,1 W/mK

Dily kovéni jsou chranény pred
vlhkosti a prachem stfedovym
tésnénim

6 tepelné izolacnich komor
v ramu
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Plastova okna a dvere Step-line
Klasicka elegance

m Velmi §tihly venkovni vzhled rdmd a kridel 31 mm
garantuje vysoky prostup svétla do mistnosti

m 7 tepelné izolujicich komor v profilu kridla pro nejlepsi
tepelnou izolaci v rdmu Uf 1,1 W/m3K

m S dodatecnou izolaci v ramu se zlepsi
hodnota izolace ramu na Uf 1,0 W/m?K

m Vyborna tepelnd izolace okna Uw 0,82 W/m?K
s trojsklem Ug 0,6 W/m?K

m Uhlové stabilni provedeni kiidla pFilepenim
izolaéniho skla do ramu kfidla

).7 Okna Step-line

Venkovni vzhled oken Step-Lline v detailu
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Plastova-hlinikova okna a dvere Step-line KAB
Spojeni osvédcenych vlastnosti

® Venkovni prekryti v hliniku pro velky vybér
barevného a povrchového reseni

m Bezpecné spojeni pomoci klipsi mezi plastovym profilem
a hlinikovym prekrytim, bez nebezpeci koroze kontaktd
a tvorby plisné v oblasti spojeni

m Vysoky samocistici efekt hlinikového povrchu a tim
snizend narocnost na Cisténi a péci

Okna Step-Lline
v detailu

Venkovni vzhled oken Step-Lline
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Plastova okna a dvere Nova-line
Jasné linie a neomezeny vyhled

®m Moderni vzhled oken diky z venku témér neviditelného profilu kridla

] §t1’hly vzhled ramd a zhruba o 10% vétsi podil skla, cili
svétla v mistnosti

m Hodnota tepelné izolace rdmu Uf 1,0 W/m?K - s dodatecnou
izolaci v ramu se zlepsi hodnota izolace ramu na Uf 0,9 W/m?2K

m \ybornd tepelnd izolace okna Uw 0,79 W/m?K's standardné
nasazovanym 40 mm trojsklem a vybornou tepelnou izolaci
Ug 0,6 W/m?K

m Slepeni skla a rdmu kfidla po obvodu pro vysokou stabilitu

m Vzhledem mensimu podilu ramd se snizuje i narocnost na Gdrzbu

‘} ‘ Okna Nova-line

Venkovni vzhled oken Nova-Lline ‘)‘) v detailu




Plastova-hlinikova okna a dvere Nova-line KAB
Dobre kombinované osvédcené materialy

Venkovni oplasténi ramu hlinikem pro velky vybér
pri barevném feseni a feSeni povrchu

Bezpecné spojeni pomoci klipst mezi plastovym profilem a
hlinikovym oblozenim

Ramy kridel na venkovni strané témér neviditelné, cili
stihly vzhled ram( a vétsi plochy skla

Z venkovniho pohledu nevznika problém rozdilného vzhledu
ram( pfi kombinaci s pevnym zasklenim oken

Venkovni vzhled oken Nova-line KAB

CIFINSTRAL

Okna Nova-Lline KAB v detailu

7




Prehled barev

Probarvené reliéfni profily

*bild hlazena anticka bila

perlova bila Seda

* Bild hlazend: moderni vzhled povrchu se satinovdnim (hlazenim)
a omezenou ndrocnosti na udrzbu

Profily se strukturou dfeva

Zlaty dub

Prehled barev hlinikového prekryti

hladké lakované Classic

Sablé eloxované

Vzornik barev k nahlédnuti u odborného obchodnika.



Charakteristické hodnoty tepelné izolace

Step-line a Step-line KAB

Hodnota izolace ramu Uf 1,1 W/m2K
Hodnota izolace ramu Uf 1,0 W/m2K s dodatecnou
tepelné izolacni vlozkou v ramu

*Uw
Druh skla W/mZK] W/mZK] [W/m*K]

Trojsklo S-Valor 0,85 0,82
Trojsklo S-Valor 0,7 0,92 0,89
Trojsklo S-Valor 0,8 0,99 0,96
Trojsklo S-Valor 0,9 1,1 1,0

* ... s dodatecnou tepelné izolacni vlozkou v ramu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Nova-line und Nova-line KAB

Hodnota izolace ramu Uf 1,0 W/m2K
Hodnota izolace ramu Uf 0,9 W/m2K s dodatec¢nou
tepelné izolacni vlozkou v ramu

P L W/mZK] W/mZK] [W/mZK

Trojsklo S-Valor 0,82 0,79
Trojsklo S-Valor 0,7 0,89 0,86
Trojsklo S-Valor 0,8 0,96 0,93
Trojsklo S-Valor 0,9 1,0 1,0

* ... s dodatecnou tepelné izolacni vlozkou v ramu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

T—=F

NN

Charakteristické hodnoty zvukové izolace

Konstrukce skla Rw [dB]

4-14-4-14-4 32
4-12-6-14-4 36
8/9-12-4-12-4 38
8/9-8-6-10-6 39
8/9-8-4-10-8/9 36
6/7-8-4-12-8/9 38

Rw dle referencnich tabulek

-‘%__J
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